


Trata-se de um filtro de carbono contendo ions de prata e fica instalado no duto de ar do refrigerador.
A solução é semi-permanente e não precisa ser trocada/substituída.

ANTIBACTERIA AG

Permite que seu refrigerador funcione em potência máxima durante um período de até 150 minutos, fazendo com que
o resfriamento ou congelamento dos alimentos seja mais rápido. Esta função é indicada após o abastecimento com
alimentos (Compras) ou para casos onde a porta do refrigerador será aberta com uma maior frequência (Festa).
(Para o modo de operação, verificar pág. 13).

Esta geladeira utiliza MATERIAIS TOTALMENTE ISENTOS DE CFC tanto para o fluido refrigerante (Iso-Butano (R600a))
como para o fluido isolante (Ciclo-Pentano). Portanto, este produto não destrói a camada de ozônio, exercendo quase
nenhum efeito sobre o aquecimento global.





























*Os LED´s do painel e o
LED interno piscam
constantemente.

Seu produto está ligado na tensão incorreta. Retire imediatamente o
produto da tomada e ligue em uma de tensão correta.
Existe sobretensão na rede elétrica. Retire imediatamente o produto da
tomada e aguarde a estabilização da tensão antes de ligá-lo novamente.

*somente BT43







NR-BT43PV1TA / NR-BT43PV1TB
NR-BT43PV1XA / NR-BT43PV1XB
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